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SUUNNITELTU 160-10 PEH VESIJOHTOYHTEYS, PITUUS 2352 m.
PITUUSLEIKKAUS YLÄVESISÄILIÖLTÄ EMÄNTÄKOULUNTIEN VARTEEN

SANIAISENTIEN ALUEELLE
PITUUSLEIKKAUS  EMÄNTÄKOULUNTIEN VARRESTA

Tienalitus tunkkaamalla/poraamalla
Teräksisen suojaputken pituus 30 m
Sulkuventtiilit molemmille puolin tietä

Tienalitus tunkkaamalla/poraamalla
Teräksisen suojaputken pituus 15 m
Sulkuventtiilit molemmille puolin tietä

Suunnitellun vesijohdon linjauksella
maaperä on kivistä hiekkamoreenia.
Todennäköisesti paikoin esiintyy kalliota.

Uusi vesijohto liitetään nykyiseen
110-10 PEH vesijohtoon ja sulku-
molempiin suuntiin.

TÄLLÄ ALUEELLA ON OLEMASSA VESIJOHDOT

huuhtelukaivon sijainti tarkennetaan
rakennustyönaikana

Varotaan mahdollisia maakaapeleita.

Varotaan mahdollisia maakaapeleita.
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SOTKAMON KUNTA, TEKNISET PALVELUT

VUOKATIN ALUEEN VESIJOHDOT
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Antti Korhonen
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160-10 PEH VESIJOHDON LINJAUS
PLV 0- 2352, YLÄVESISÄILIÖ - EMÄNTÄKOULUNTIE

NYKYISET VESIJOHDOT SANIAISENTIEN ALUEELLA
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